Wata szklana IKA POL
Numer katalogowy: 90 332, 90 331

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

Data wydania: 08.02.2018 r.

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 i zatacznikiem II do niniejszego rozporzadzenia oraz
Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : Wata szklana (50 g) lub (454 g)

Numer katalogowy 290 332 lub 90 331

Numer CAS : brak

Numer WE : brak

Numer indeksu : brak

Numer rejestracyjny REACH  : Dla niniejszej substancji nie ma numeru rejestracyjnego poniewaz

substancja Iub jej stosowanie jest zwolnione z obowigzku rejestracji
zgodnie z art. rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006, taczna
produkcja roczna nie wymaga rejestracji lub rejestracja przewidziana
jest w pozniejszym terminie.

Typ produktu : Cialo state (wtokna)

Wz6r chemiczny : brak

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane uzycie : Odczynnik do analizy.
Odradzane uzycie : Brak dostepnych danych

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma : ELTRA GmbH
*Retsch-Allee 1-5*D-42781 Haan-Germany
*Tel: +49 (0) 2104 23 33-400*Fax +49 (0) 2104 23 33-499
*informacje przez telefon +49 (0) 2104 23 33-192
*www.eltra.com*info@eltra.org

Polski przedstawiciel : IKA POL Wojciech Byrski
*Przy Bazantarni 4/6*02-793 Warszawa
*Tel: 22/649 24 05, 0602 77 22 12*Fax 22/859 14 39
*www.ikapol.pl*info@ikapl.pl

Kontakt do odpowiedzialnego : info@ikapol.pl, biuro@ikapol.pl
za karte charakterystyki
Polski przedstawiciel

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu 2998 lub 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.

Pelny tekst zwrotéw / uwag H podano w sekcji 16.

Bardziej szczegdtowe informacje dotyczace wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna
znalez¢ w sekeji 11.
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2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozen
Hasto ostrzegawcze
Zwroty wskazujace rodzaj
zagrozenia
Zwroty wskazujace $rodki
ostroznosci

Zapobieganie

Reagowanie

Inne zalecenia

2.3 Inne zagrozenia

Substancja spetnia kryteria dla
jej zaklasyfikowania jako PBT
zgodnie z Rozporzadzeniem
(WE) Nr 1907/2006, Aneks
XIII

Substancja spetnia kryteria dla
jej zaklasyfikowania jako
vPvB zgodnie z
Rozporzadzeniem (WE) Nr
1907/2006, Aneks XIII

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

: brak
: brak
: brak

: P101 W razie koniecznos$ci zasiggnigcia porady lekarskiej pokazac
pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103 Przed uzyciem przeczytac etykietg.

P264 Doktadnie umy¢ odstonigte czesci ciata po uzyciu.

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P271 Uzywac¢ tylko na zewnatrz lub w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.

P403 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P404 Przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach.

P280 Stosowac rgkawice ochronne. Nosi¢ okulary ochronne lub ochrong
twarzy.

: P305+P351+P338+P313 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe,
jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. W przypadku wystapienia
podraznienia zasiggna¢ porady/ zglosic si¢ pod opieke lekarza.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG
ODDECHOWYCH: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na
Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji
umozliwiajgcej swobodne oddychanie. W przypadku zlego samopoczucia
skontaktowa¢ si¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P301+P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowa¢ si¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
P303+P362+P353+P313 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub
wlosami): Zanieczyszczong odziez zdjac i wypra¢ przed ponownym
uzyciem. Sphlukaé skore pod strumieniem wody/prysznicem. Zasiggna¢
porady lekarza.

: Bark innych zalecen.

: Niedostegpne.
PBT: Niedostepne.

: Niedostegpne.
vPvB: Niedostgpne.

: Niedostgpne.
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SEKCJA 3: Sklad/Informacja o skladnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy. Produkt nie jest substancja.
3.2 Mieszaniny

Nazwa Identyfikatory % m Klasyfikacja Typ
produktu/sktadnika
Rozporzadzenie (WE)
Nr 1272/2008 [CLP]
Ditlenek krzemu WE: 262-373-8 >50 | Eye Irritation 2, H319 [A]
CAS: 60676-86-0 | <100 | STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Patrz Sekcja 16 — pelny tekst powyzszych uwag H.

Nie ma dodatkowych sktadnikow, ktore wedtug obecnej wiedzy dostawcy sa sklasyfikowane i przyczyniaja si¢
do klasyfikacji substancji, i w zwigzku z tym wymagaja ich podania w tej sekcji.

Typ.

[A] Sktad

[B] Zanieczyszczenie

[C] Dodatek stabilizujacy

Najwyzsze dopuszczalne st¢zenia, jesli sg dostepne, sg wymienione w czgsci 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis $rodkow pierwszej pomocy

Kontakt z okiem : Przeptuka¢ oczy duzg ilo$cig wody, od czasu do czasu podnoszac gorng i
dolng powiekg. Usunaé szkta kontaktowe jezeli sa. Zasiggnac porady
lekarskiej, jesli pojawi si¢ podraznienie.

Wdychanie : Wynie$¢ narazong osobe na Swieze powietrze. W razie wdychania pytu
wystapienie objawow moze by¢ opdznione.

Kontakt ze skorg : Sptukac skorg woda. Jesli pojawig si¢ objawy, zasiggnaé porady
lekarskie;j.
Spozycie : Poda¢ poszkodowanemu wode¢ do picia. Jesli pojawig si¢ objawy,

zasiggnac¢ porady lekarskiej.

Ochrona 0s6b udzielajacych : Nie nalezy podejmowa¢ zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla
pierwszej pomocy kogokolwiek, chyba ze jest si¢ odpowiednio przeszkolonym.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia

Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie

Kontakt z okiem : Dziata drazniagco na oczy.
Wdychanie : Narazenie na st¢zenie w powietrzu powyzej wymaganych lub zalecanych
stezen narazenia moze powodowac podraznienie nosa, gardla i ptuc.
Kontakt ze skorg : Dziata draznigco na skore.
Spozycie : Brak konkretnych danych.
Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji
Kontakt z okiem : Bdl lub podraznienie, tzawienie, zaczerwienienie.
Wdychanie : Podraznienie uktadu oddechowego. Kaszel.
Kontakt ze skorg : Podraznienie, zaczerwienienie.
Spozycie : Brak konkretnych danych.
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postgpowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo.
Szczegodlne sposoby leczenia : Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
Produkt staty, niepalny.

5.1 Srodki gasnicze

Stosowne $rodki gasnicze : Uzy¢ $rodka gasniczego wihasciwego dla materialdw w najblizszym
otoczeniu.
Niewtasciwe srodki gasnicze : Brak. Dla mieszaniny nie ma ograniczen co do srodkow gaszacych.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja/preparatem

Zagrozenia ze strony : Preparat niepalny. W razie pozaru mozliwe powstawanie niebezpiecznych
substancji lub mieszaniny par.
Niebezpieczne produkty : Brak dostepnych danych.

rozktadu termicznego
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania ochronne : Izolowa¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich 0sob z najblizszej
strazakow okolicy. Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktore stwarzatyby
ryzyko dla kogokolwiek, chyba Ze jest si¢ odpowiednio przeszkolonym.

Specjalne wyposazenie : Stosowa¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty

ochronne dla strazakow oddechowe z zamknigtym obiegiem powietrz, z maskg zakrywajaca catg
twarz dziatajaca przy dodatnim ci$nieniu. Podstawowg ochrong podczas
wypadkow chemicznych zapewnia odziez zgodna z norma europejska EN
469 stosowana przez strazakow.

Informacje dodatkowe : Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla 0s6b nienalezgcych do : Nie nalezy podejmowa¢ zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla
personelu udzielajacego kogokolwiek, chyba ze jest si¢ odpowiednio przeszkolonym. Izolowac
pomocy teren przez wyprowadzenie wszystkich 0sob z najblizszej okolicy i nie

zezwalaé na wejscie personelowi niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu.
Nie dotykaé, ani nie przechodzi¢ po uwolnionym materiale. Zapewnic
wlasciwg wentylacje. W razie niewystarczajacej wentylacji, nalezy nosi¢
odpowiednig maske. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Patrz

sekcja 8.
Dla 0s6b udzielajacych : Jesli do usuwania skazenia jest potrzebna specjalna odziez, nalezy
pomocy zapozna¢ si¢ z informacjami w sekcji 8, ktore dotycza materiatow

odpowiednich i niewlasciwych.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Brak szczegolnych zalecen. Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzgce do usuwania skazenia
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Niewielkie skazenie : Zebra¢ materiat. Unika¢ tworzenia pylow.

Duze skazenie : Zebra¢ materiat. Unika¢ tworzenia pylow.
6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzgtu ochrony osobistej podano w sekcji 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrobki odpadow podano w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postgpowania

Srodki ochronne : Duzy mechaniczny nacisk na wiékna moze powodowaé powstawanie
pytu i lotnych widkien waty powodujacych dyskomfort. Nalezy nosié¢
wlasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

Srodki ostrozno$ci w razie : Brak szczego6lnych zalecen.
pozaru lub eksplozji

Wskazowki dotyczace ogolnej  : Nie nalezy spozywac pokarmow i napojow oraz pali¢ tytoniu w obszarze,

higieny pracy w ktorym produkt jest przechowywany i uzywany. Nalezy zdja¢ odziez
ochronng oraz umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem
tytoniu. Nie wdycha¢ pytu. Dodatkowe informacje dotyczace Srodkow
higieny podano w sekcji 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne i warunki : Brak szczegolnych zalecen. Produkt nalezy przechowywac w

przechowywania oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniety, w suchym, dobrze
wentylowanym miejscu, zdala od jedzenia i napojow oraz materialow
niezgodnych (patrz sekcja 10). Chroni¢ przed wilgocig i woda.

Wymagania dla pomieszczen : Brak szczegolnych zalecen. Produkt nalezy przechowywac w

magazynowych i pojemnikéw  oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniety, w suchym, dobrze
wentylowanym miejscu, zdala od jedzenia i napojow oraz materialow
niezgodnych (patrz sekcja 10). Chroni¢ przed wilgocig i woda.

Materiaty niezgodne w : Brak. Obserwowa¢ zgodno$¢ przechowywania.
najblizszym otoczeniu

7.3 Szczegolne zastosowanie (-a) koncowe
Zalecenia : Niedostegpne.

Rozwigzania specyficzne dla : Niedostegpne.
sektora przemystowego

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca
stezenie 2014 (Polska, Dz.U. 2014 poz. 817)

: Pyty sztucznych wiokien mineralnych: [-]

a) pyty sztucznych wtokien mineralnych, z wyjatkiem wtokien

ceramicznych

- frakcja wdychalna - NDS: 2,0 mg/m’

- widkna respirabilne - NDS: 1,0 wtokien w cm’

b) pyty wtokien ceramicznych

- frakcja wdychalna - NDS: 1,0 mg/m’

- wiokna respirabilne - NDS: 0,5 wokien w cm’
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¢) pyty wiokien ceramicznych w mieszaninie z innymi sztucznymi
wioknami mineralnymi

- frakcja wdychalna - NDS: 1,0 mg/m’

- wtokna respirabilne - NDS: 0,5 wtokien w cm®

: Pyly krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych:

¢) krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (stragcona i zel) [112926-00-8]
- frakcja wdychalna - NDS: 10 mg/m’

- frakcja respirabilna - NDS: 2 mg/m’

Zalecane procedury : Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja powinna by¢

monitoringu ograniczona moze by¢ niezbedny monitoring osobisty, monitoring
srodowiska pracy lub biologiczny w celu okreslenia skutecznosci
wentylacji lub inny spos6b kontroli konieczno$ci uzywania srodkow
ochrony drog oddechowych. Nalezy si¢ odnie$¢ do Normy Europejskiej
EN 689 w celu poznania metod okreslenia narazenia substancjg chemiczna
przez drogi oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dajacej wskazowki
zwigzane z metodami oznaczania substancji niebezpiecznych.

DNEL : Brak dostepnych pozioméw DEL.
PNEC : Brak dostepnych stezen PEC.
8.2 Kontrola narazenia
Odpowiednie zabezpieczenia : Nie jest wymagana specjalna wentylacja. Wydajna wentylacja ogolna
techniczne powinna by¢ wystarczajaca, aby kontrolowaé ekspozycje pracownika na

zanieczyszczenia. Jezeli niniejszy produkt zawiera sktadniki ograniczonego
narazenia, generuje pyl, opary lub mgietke, nalezy stosowac bariery
procesowe, miejscowe wyciagi oparow lub inne zabezpieczenia techniczne
pozwalajace utrzymanie poziomu narazenia ponizej zalecanych lub
prawnych granic.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Srodki zachowania higieny : Umy¢ rece po pracy z produktem, przed jedzeniem, piciem i paleniem
tytoniu, a takze po zakonczeniu pracy. Do usunigcia potencjalnie skazonej
odziezy, powinny by¢ zastosowane wtasciwe techniki. Nalezy wypraé
skazong odziez przed ponownym uzyciem. Nalezy si¢ upewnié¢ czy
stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczenstwa znajduja si¢
w poblizu miejsca pracy.

Ochrona oczu i twarzy : Okulary ochronne. Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong norma
powinno by¢ stosowane, gdy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne

w celu uniknigcia narazenia poprzez pyty.

Ochrona skory

Ochrona rgk : Nalezy stosowa¢ rgkawice ochronne odpowiednie do potencjalnego
ryzyka.

Ochrona ciata : Nalezy stosowa¢ odziez ochronng odpowiednig do potencjalnego ryzyka.

Inne $rodki ochrony skéry @ Przed rozpoczgciem pracy z produktem nalezy wybra¢ odpowiednie

obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skory, stosownie do wykonywanych
zadan i1 zwigzanych z nimi zagrozen.
Srodki te podlegaja zatwierdzeniu przez specjaliste¢ BHP.

Ochrona drég oddechowych  : Nie wdycha¢ pytu. Gdy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne,
nalezy nosi¢ wlasciwie dopasowany, zgodny z normg aparat oddechowy,
wyposazony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem. Wyboru maski
oddechowej dokona¢ na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu
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Zagrozenia termiczne

Kontrola narazenia
srodowiska

ekspozycji, niebezpieczenstwa produktu i limitow bezpieczenstwa pracy

maski.

: Brak danych.

: Emisja z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna byc
sprawdzana w celu okreslenia ich zgodnos$ci z wymogami praw o ochronie
srodowiska. W niektorych przypadkach potrzebne beda skrubery
usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urzadzen
procesowych, majace na celu zmniejszenie stopnia emisji do
akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan skupienia
Kolor
Zapach
Prog zapachu
pH

Temperatura
topnienia/krzepnigcia
Temperatura wrzenia
i zakres temperatur
wrzenia
Temperatura zaptonu
Szybko$¢ parowania
Palnos$¢ (ciata statego,
gazu)

Gorna/dolna granica
palnosci lub
gorna/dolna granica
wybuchowosci

9.2 Inne informacje

Preznosé pary : Nie dotyczy
: Cialo state, wiokna Ggstos¢ par : Nie dotyczy
: Bialy, transparentny Ggesto$¢ wzgledna : 2,52 g/m’® (20°C)
: Bez zapachu Rozpuszczalno$é
: Brak danych w wodzie : Nierozpuszczalny
:9,0-9,5 w rozpuszczalnikach  : Brak danych
przy 2 g/l H,0 (20°C) organicznych
: temperatura migknigecia | Wspotczynnik podziatu  : Brak danych
> 680 °C n-oktanol/woda
: Brak danych Temperatura : Nie dotyczy
samozaplonu
: Brak danych Temperatura rozkladu : Brak danych
: Nie dotyczy Lepkosé : Nie dotyczy
: Niepalny Wiasnosci wybuchowe  : Brak danych
: Brak danych. Wiasnosci utleniajace : Nie dotyczy

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywno$¢

10.1 Reaktywnos$¢

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

10.3 Mozliwo$¢
wystepowania

niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktorych
nalezy unikac

10.5 Materiaty niezgodne

10.6 Niebezpieczne produkty

rozkladu

: Dla tego produktu nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych

reaktywnosci.

: Produkt jest trwaly w normalnych warunkach stosowania i

przechowywania.

: W normalnych warunkach stosowania i przechowywania nie nastapia
niebezpieczne reakcje.

: Wilgotno$¢ powietrza.
: Brak dostepnych danych.

: W normalnych warunkach stosowania i przechowywania nie powinien
nastapi¢ niebezpieczny rozktad produktu. Patrz sekcja 5.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos$¢ ostra

Dziatanie zragce/draznigce na skorg
Powazne uszkodzenie
oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziatanie uczulajace na drogi
oddechowe lub skore

Dziatanie mutagenne na komorki
rozrodcze

Dziatanie rakotworcze

Szkodliwe dziatanie na
rozrodczo$¢

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie powtarzane

Zagrozenia spowodowane
aspiracjg

: Droga pokarmowa — Niedostepne.

: Przez drogi oddechowe — Moze prowadzi¢ do krzemicy.
: Niedostgpne.

: Moze powodowa¢ podraznienia oczu.

: Niedostgpne.
: Niedostgpne.

: Niedostgpne.
: Niedostgpne.

: Niedostgpne.

Dla ditelenku krzemu - Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy
narazeniu jednorazowym - Kategoria 3, Moze powodowaé
podraznienie dréog oddechowych.

: Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako draznigca toksycznie na
narzady docelowe.

Dla ditlenku krzemu - Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy
narazeniu przewleklym - Kategoria 2, Moze powodowac¢ uszkodzenie
narzadow (pluca) poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
(przez drogi oddechowe)

: Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako draznigca toksycznie na
narzady docelowe.

Dla ditelenku krzemu — Podraznienie drég oddechowych. Moze
prowadzi¢ do krzemicy.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Kontakt z okiem
Wdychanie

Kontakt ze skorg
Spozycie

: Moze powodowa¢ podraznienie.

: Moze wydziela¢ pyty i lotne wldkna dziatajace draznigco na drogi
oddechowe.

: Moze powodowa¢ podraznienie.

: Brak danych ilo$ciowych.

Objawy zwigzane z wlasciwo$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem
Wdychanie
Kontakt ze skorg
Spozycie

: Bol lub podraznienie, tzawienie, zaczerwienienie.
: Podraznienie uktadu oddechowego. Kaszel.

: Podraznienie, zaczerwienienie.

: Brak konkretnych danych.

Opdznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- 1 dtugotrwatego narazenia

Kontakt krotkotrwaty

Potencjalne skutki natychmiastowe
Potencjalne skutki op6znione
Kontakt dtugotrwaty

Potencjalne skutki natychmiastowe
Potencjalne skutki op6znione

Potencjalne chroniczne dziatanie
na zdrowie

: Podraznienie.
: Podraznienie.

: Podraznienie.
: Podraznienie.

Dla ditlenku krzemu - Moze powodowac uszkodzenie drog
oddechowych (ptuc).

: Dla ditlenku krzemu - Moze powodowac uszkodzenie drog
oddechowych (ptuc). Moze prowadzi¢ do krzemicy.
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Podsumowanie

Rakotworczosé
Mutagennos$é
Teratogenicznos¢
Zaburzenia rozwojowe

Zaburzenia rozrodczosci

Inne informacje

Brak innych informacji.

: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznos¢

12.2 Trwato$¢ i zdolnos¢ do
rozktadu
12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji

12.4 Mobilno$¢ w glebie

12.5 Wyniki oceny
wlasciwosci PBT i vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki
dzialania

: Niedostgpne.

: Niedostgpne.

: Niedostgpne.

: Niedostgpne.

: Niedostgpne.

: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach. Nie nalezy oczekiwac problemoéw ekologicznych przy

manipulowaniu i stosowaniu produktu zgodnie z wlasciwg
ostroznoscig i uwaga.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt

Kod odpadow

Odpady niebezpieczne

: Nalezy unika¢ tworzenia odpadéw lub ograniczy¢ je do minimum.
Znaczne ilosci odpadéw nalezy poddac obrobce w odpowiedniej
oczyszczalni. Nie miesza¢ z innymi odpadami. Produkty nie nadajace
si¢ do recyklingu nalezy utylizowac¢ w licencjonowanym
przedsigbiorstwie utylizacji odpadéw, zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow oraz z
wymogami wiadz lokalnych.

: Odpowiedni kod odpadéw powinien by¢ uzgodniony z miedzy
uzytkownikiem, producentem i firmg odbierajacg odpady.

Produkt moze naleze¢ do kategorii — 06 Odpady z produkcji,
przygotowania, obrotu i stosowania produktow przemystu chemii
nieorganicznej - 06 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i
stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu -

06 08 02 Odpady zawierajace niebezpieczne silikony lub 06 08 99
Inne niewymienione odpady.

: Klasyfikacja tego produktu nie spenia kryteriow dla odpadoéw
niebezpiecznych.
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Opakowanie : Nalezy unika¢ tworzenia odpadéw lub ograniczy¢ je do minimum.
Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Puste
opakowania mogg zachowac resztki produktu.

Specjalne $rodki ostroznosci : Takie jak opisano dla resztek produktu. Nalezy usuwaé produkt
oraz jego opakowanie w sposob bezpieczny zgodnie z zasadami
dobrej praktyki przemystowej oraz zgodnie z ogélnymi zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisow transportowych.

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
14.1 Numer UN (numer ONZ) Bez znaczenia.
14.2 Prawidtowa nazwa Bez znaczenia.
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrozenia Bez znaczenia.
W transporcie
14.4 Grupa pakowania Bez znaczenia.
14.5 Zagrozenia dla Bez znaczenia.
srodowiska
14.6 Szczegodlne srodki Bez znaczenia.
ostroznosci dla
uzytkownikow
14.7 Transport luzem zgodnie Bez znaczenia.
z zalacznikiem II do
konwencji MARPOL
i kodeksem IBC
Dodatkowa informacja

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV — Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Substancje wzbudzajace szczegolnie duze obawy

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace produkcji, : 96/82/EC

wprowadzania do obrotu i Dyrektywa 96/82/WE nie ma zastosowania.
stosowania niektorych

niebezpiecznych substancji,

preparatow i wyrobow

Inne przepisy UE
Wykaz europejski : Nie ma zastosowania.
Priorytetowa lista substancji : Nie ma zastosowania.
chemicznych

Przepisy migdzynarodowe

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
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Dla tego produktu nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelny tekst skroconych deklaracji H @ Dla ditlenku krzemu
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow (pluca) poprzez
dhugotrwale lub narazenie powtarzane (przez drogi oddechowe).

Pelny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]  : Dla ditlenku krzemu
Eye Irritation 2, H319. Dziala draznigco na oczy — Kategoria 2
STOT SE 3, H335. Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy
narazeniu jednorazowym - Kategoria 3, Moze powodowaé
podraznienie dréog oddechowych.
STOT RE 2, H373. Toksyczne dzialanie na narzady krytyczne przy
narazeniu przewleklym - Kategoria 2, Moze powodowac¢ uszkodzenie
narzadow (pluca) poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
(przez drogi oddechowe)

Pelny tekst innych skrotow : Sekcja 2

i akronimow - wlasciwosci PBT substancji - trwata, zdolna do biokumulacji
i toksyczna,
- wlasciwosci vPvB substancji - bardzo trwata, wykazujaca bardzo
duzg zdolno$¢ do biokumulacji
Sekcja 3:
m % - warto$¢ stezenia substancji w mieszaninie opisana w postaci
utamka masowego lub obj¢tosciowego wyrazona w procentach
: Sekcja 3
- STOT SE 3 (Specific target organ toxicity - single exposure) -
Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy narazeniu
jednorazowym (kategoria 3)
- STOT RE 2 (Specific target organ toxicity - repeated exposure) -
Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy narazeniu
przewlektym (kategoria 2)
: Sekcja 8
- NDS (najwyzsze dopuszczalne stgzenie) - warto$¢ srednia wazona
stezenia, ktorego oddzialywanie na pracownika w ciggu 8-
godzinnego dobowego i przecigtnego tygodniowego wymiaru czasu
pracy, okreslonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy, przez okres jego aktywnos$ci zawodowej nie powinno
spowodowac ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie
zdrowia jego przysztych pokolen
- DNEL (poziom niepowodujacy efektow pochodnych) -
maksymalny poziom narazenia na substancj¢, powyzej tego poziomu
substancja/mieszanina bedzie mita dziatanie toksyczne na cztowieka
- PNEC (przewidywane stgzenie niepozadane) - stezeniem substancji
chemicznej, ponizej ktdérego nie mierzy si¢ negatywnych
skutkow narazenia w ekosystemie (warto$¢ przewidujaca stezenie,
w ktorym substancja chemiczna/mieszanina prawdopodobnie nie
bedzie toksyczna)
: Sekcja 9
- pH - warto$¢ kwasowosci lub zasadowosci roztworu (ujemny
logarytm z wartosci aktywnosci jondw wodorowych w roztworze)
: Sekcja 14
- ADR/RID - transport ladowy
- ADN - transport wodny $rodladowy
- IMDG - transport morski
- IATA - transport lotniczy
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- konwencja Marpol - Migdzynarodowa konwencja o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez statki

- kodeks IBC - Mi¢dzynarodowy kodek budowy i wyposazenia
statkow przewozacych niebezpieczne chemikalia luzem

: Sekcja 16

- CLP, Classification, Labelling and Packaging — Zharmonizowany
System Etykietowania i Klasyfikacji Srodkéw i Mieszanin
Chemicznych.

- GHS, The Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals - Zharmonizowany System Klasyfikacji i
Oznakowania Chemikaliow

Powody zmian w karcie :

Data wydruku :
Data wydania : 2018-02-08
Wersja o1

Informacja dla czytelnika

Niniejszg Kartg Charakterystyki sadzono w oparciu o biezace przepisy prawne obowigzujace w Unii
Europejskiej oraz informacje dostgpne w chwili publikacji. Produkt ten nalezy uzywa¢ do celéw podanych w
sekcji 1. Uzytkownik jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnosci wymaganych przez miejscowe
przepisy i regulaminy. Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki majg na celu pomoc
uzytkownikowi w kontrolowaniu zagrozen zwigzanych z produktem, nie stanowig one jednak gwarancji ani
specyfikacji jakosci produktu.
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